
Relés industriais e circuito impresso (EMR/SSR)

Características Corrente 
Nominal

Número 
de Contatos

Bases

Série 34 – Relés eletromecânicos para circuito impresso
– Bobina em DC sensível: 170mW | 5mm de largura
– 6 kV (1.2/50µs) de isolação entre a bobina e os contatos

6A 1 reversível
1 NA

Série 34 – Relés de estado Sólido (SSR) para circuito impresso
– Circuito de entrada DC 
– 5mm de largura | Funcionamento silencioso, elevada 
velocidade de comutação e vida elétrica

0.1 A
0.2 A
2 A
6 A

1 saída 
(SSR)

Série 40 – Mini relés para circuito impresso plug-in
– Bobina em DC (standard ou sensível), 500 ou 650 mW e bobina AC
– Comprimento do terminal 3.5mm para montagem 
em PCI ou 5.3mm para base
– 8mm, 6kV (1.2/50µs) de isolação entre a bobina e os contatos
– A prova de fl uxo: RT II standard

8 A
10 A
12 A
16 A

1 reversível
1 NA
2 reversíveis
2 NA

Série 55 – Relés Industriais
– Bobina em AC ou DC | Montagem em circuito impresso ou em base
– Disponível com botão de teste bloqueável, indicador mecânico e LED
– Disponível para aplicações ferroviárias | Disponível versão conforme ATEX

10 A

7 A

2 reversíveis
3 reversíveis

4 reversíveis

Série 60 – Relés Industriais
– Bobina em AC ou DC, incluindo versões com “bobina amperiométrica”
– Conexões octal ou undecal | Fixação por aletas
– Disponível com botão de teste bloqueável, indicador mecânico e LED
– Versão com contatos bifurcados apta a comutação de pequenas cargas

6 A 

10 A

2 reversíveis

3 reversíveis

Relés de Monitoramento e Controle
Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS)

Série 72 – Boias para controle de nível
Adequadas para esvaziamento e enchimento
1 contato reversível, 10 A/250 V AC (cos φ =1)
Comprimento do cabo 5 m, 10 m ou 20 m
H07 RN F cabo com homologação TÜV
Disponível versão com cabo e plástico com certifi cação ACS

10 A Boias para controle de nível adequadas 
para sistemas hidráulicos em geral e 
com sólidos em suspensão, plantas de 
drenagem e sistemas de bombeamento

Série 7P – Dispositivos de proteção contra surtos (SPD)
– Classe I + II com alta capacidade de descarga sem corrente de fuga
– Classe II e Classe III com baixo valor de Up
– Novo sistema de retenção para o módulo substituível que permite 
a sua inversão
– Indicação visual frontal do estado do varistor
– Visualização e sinalização remota do estado do varistor

– Dispositivos de proteção contra surtos 
adequados para sistemas de 230 V AC 
ou 400 V AC e aplicações fotovoltaicas

de Contatos
Bases

2 reversíveis

2 reversíveis
3 reversíveis

4 reversíveis

2 reversíveis

3 reversíveis

4 reversíveis

2 reversíveis

Série 93

Série 95

Série 94

Série 90



Relés Modulares de interface (EMR/SSR), módulos de interrupção
Características Corrente 

Nominal
Número 

de Contatos

Série 38 – Relés Modulares de interface
– Alimentação DC, AC ou AC/DC
– Largura 6.2 mm ou 14 mm
– Relés eletromecânicos (EMR) ou relés de estado sólido (SSR)
– Versão especial: circuito de supressão de corrente residual
– Versão temporizada
– Conexão a parafuso e a mola

6 A
16 A

8 A

0.1 A
2 A
6 A
3 A/5 A

1 reversível

2 reversíveis

1 SSR

1 SSR

Série 39 – MasterINTERFACE - Relés modulares de interface
– Alimentação DC, AC ou AC/DC
– 6.2 mm de largura
– Relés eletromecânicos (EMR) ou relés de estado sólido (SSR)
– MasterBasic para uso geral em qualquer tipo de sistema; disponível versão conforme ATEX
– MasterPlus aceita o módulo de fusível de saída, proporcionando proteção aos circuitos de 
saída de forma simples e com bom aproveitamento de espaço
– MasterINPUT e MasterOUTPUT para uma simples e rápida distribuição da tensão de alimenta-
ção aos sensores de proximidade, válvulas eletromagnéticas
– MasterTIMER módulos de interface modular temporizada multifunção e de largura reduzida 
com EMR e SSR, 8 funções, 4 escalas de tempo
– Conexão a parafuso e push-in

6 A

0.1 A
2 A
6 A

1 reversível

SSR

Série 48 – Relés Modulares de interface
– Bobina em AC ou DC
– 15.8 mm de largura
– Extração rápida do relé por meio de presilha plástica, que serve também para a retenção do relé
– Indicação do status de alimentação e módulo de supressão da bobina EMC como padrão
– Conexão a parafuso e conexão push-in
– Versão com contatos guiados

10 A
16 A

10 A
8 A

1 reversível

2 reversíveis

Série 4C – Relés Modulares de interface
– Bobina em AC ou DC
– 15.8 mm de largura
– Extração rápida do relé por meio de presilha plástica, que serve também para a retenção do relé
– Indicação do status de alimentação e módulo de supressão da bobina EMC como padrão
– Conexão a parafuso e conexão push-in
– Relé com indicador mecânico e botão de teste bloqueável
– Versão conforme ATEX

10 A
16 A

8 A

1 reversível

2 reversíveis

Série 58 – Relés Modulares de interface
– Bobina em AC ou DC
– 27 mm de largura
– Extração rápida do relé por meio de presilha plástica, que serve também para a retenção do relé
– Indicação do status de alimentação e módulo de supressão da bobina EMC como padrão
– Conexão a parafuso e conexão push-in
– Relé com indicador mecânico e botão de teste bloqueável
– Versão conforme ATEX

10 A
16 A

7 A

2 reversíveis
3 reversíveis 

4 reversíveis



                                            Produtos para aplicações de  Eficiência Energética

Controles por ocupação e movimento
Sensor de movimento especialmente indicado para corredores e áreas comuns de passagem. Alta tecnologia de detecção graças 
às sofisticadas lentes que possibilitam ampla área de cobertura (30m de comprimento e 4m de largura). Possui temporização de 
desligamento ajustável de 12s a 35 min. Aplicações: hall de elevadores, corredores de hotéis, circulação de carros e subsolos.

Sensor de movimento e presença indicado para detecção de micromovimentos. Área de detecção de 64m² (movimento 8x8m, 
presença 4x4m). Temporização do desligamento ajustável de 12s a 35 min. Possibilidade de modelo com programação via Blue-
tooth® através de smartphone com aplicativo Finder Toolbox. Aplicações: salas de aula, salas de reunião, copa, sala de descanso.

Sensor de luminosidade e movimento, com comunicação DALI. Controla até 8 dispositivos DALI, diretamente. Três funções sele-
cionáveis: compensação dinâmica da iluminação em função da luz natural. Aplicações: áreas ou ambientes próximos de janelas 
e entradas de luz natural. 

Setorização adequada das zonas de iluminação
Relé eletrônico multifunção com comando liga/desliga local e centralizado para acendimento total da instalação (Master-on) 
e desligamento total (Master-off) . Este comando pode vir via pulsador local, programador horário ou ainda algum sistema de 
automação. Quatro funções disponíveis: relé de impulso, relé de impulso temporizado (minuteria), relé monoestável e luz fixa. 
Aplicações: escritórios corporativos, áreas comuns de edifícios, lojas de shoppings. 

 Controles por programação horária
Programador horário com dois modos de programação: “Clássico” via joystick ou “Smart” via smartphones com tecnologia NFC 
através do aplicativo Finder Toolbox. Funções Astro, com cálculo dos horários de nascer e pôr-do-sol em função da data e das 
coordenadas geográficas, Acendimento/Desligamento (ON/OFF) e Impulso.Aplicações: controle de ar condicionado, bombas, 
luminosos em fachadas.

Controles por aproveitamento da luz natural
Relé fotoelétrico e fotocélula para o controle automático de iluminação de acordo com o nível de luminosidade ambiente. Pode 
ser utilizado para controlar a iluminação nas áreas próximas as janelas, onde há incidência de luz natural. Possui ampla faixa de 
ajuste (20 ... 1000lx). Aplicações: galpões e áreas de armazenagem.

Todos os pilares de eficiência energética podem contemplar mais conforto, design e sofisticação, 
para isso, é possível agrupar os controles de dimerização aos produtos e soluções apresentados.

O Master Dimmer produz um sinal de 0 -10V proporcional ao nível de iluminação desejado, controlado por qualquer botão 
pulsador. Ele é Ideal para controle de luminárias com reatores ou drivers dimerizáveis (Fluorescentes e LED com comunicação 
0-10V). É possível controlar lâmpadas halógenas e LED diretamente pela tensão de alimentação com o Slave Dimmer 15.11 ou 
através de maneira independente somente o modelo 15.81. Proporciona transições suaves e velocidade de dimerização ajustá-
vel de 1 a 10s. Aplicações: auditórios, salas de reunião, diretoria, salas de descanso.

O 19.50 é um módulo 0-10V ajustável na instalação. Com ele é possível enviar um sinal de controle fixo às entradas analógicas 
(0-10V) de qualquer driver destinado a iluminação. Assim é possível definir qual será a luminosidade eficiente e econômica do 
ambiente, criando uma solução de eficiência energética para salas corporativas e galpões com aproveitamento de luz natural. 
Aplicações áreas comuns de edifícios, corredores de circulação de escolas, hospitais, etc.

18.41

18.51

18.5D

Série 13

Série 12

Série 11

Série 15

Série 19


